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Введение

КабриолетѝAudi,ѝотличающийсяѝсовершенствомѝформ,ѝпо-прежнемуѝпользуетсяѝнеизменнойѝ
популярностью.
Егоѝотличаютѝновейшиеѝтехнологии,ѝспортивныйѝдух,ѝсовременныйѝдизайнѝиѝизысканность.ѝ
Подтверждениеѝтомуѝ—ѝнеѝтолькоѝстремительныеѝочертанияѝкузоваѝиѝвысококачественныйѝинтерьер.
Оѝновомѝуровнеѝоткрытогоѝавтомобиляѝсвидетельствуетѝтакжеѝсистемаѝуправленияѝтентом.
AudiѝA4ѝдебютировалѝкакѝпервыйѝсерийныйѝкабриолет,ѝнаѝкоторомѝустановленѝавтоматическийѝ
электрогидроприводныйѝтентѝсѝобогреваемымѝзаднимѝстеклом.

Открытыйѝтентѝполностьюѝскладываетсяѝвѝотсекѝиѝничемѝнеѝнарушаетѝхарактерныхѝобводов,ѝплавноѝ
завершающихѝочертанияѝкузоваѝсзади.ѝНоѝдинамикаѝиѝгармонияѝсилуэтаѝсохраняются,ѝдажеѝеслиѝмягкийѝ
верхѝзакрыт.ѝШирокоеѝполукружьеѝкрыши,ѝбезѝвидимыхѝизломовѝнадѝкаркасомѝтента,ѝподчёркиваетѝ
пропорцииѝприземистогоѝкузоваѝиѝизящнуюѝстреловидностьѝвсегоѝконтура.ѝ
Новейшаяѝкомфорт-электроникаѝпозволяетѝсделатьѝтак,ѝчтобыѝводителюѝбылоѝещёѝудобнееѝиѝпрощеѝ
пользоватьсяѝтентом.



УказаниеПримечание
Вѝпрограммахѝсамообученияѝприводятсяѝосновныеѝсведенияѝоѝконструкцияхѝавтомобилейѝновыхѝмоделей,ѝ
ихѝновыхѝкомпонентахѝиѝтехническихѝрешениях.

ПрограммыѝсамообученияѝнеѝзаменяютѝРуководстваѝпоѝремонту!
Всеѝчисленныеѝзначенияѝприведенныхѝвѝпрограммахѝпараметровѝслужатѝтолькоѝдляѝоблегченияѝ
пониманияѝматериалаѝиѝактуальныѝисключительноѝнаѝмоментѝсдачиѝэлектроннойѝверсииѝвѝ
печать.

Приѝпроведенииѝработѝпоѝтехническомуѝобслуживаниюѝиѝремонтуѝследуетѝиспользоватьѝтолькоѝ
предназначеннуюѝдляѝэтогоѝтехническуюѝлитературу.
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Обзор информации по автомобилю 

УстройствоѝкабриолетаѝAudiѝA4ѝиѝпринципѝдействияѝегоѝкомпонентовѝизлагаютсяѝвѝдвухѝотдельныхѝ
программахѝсамообучения.

314_003

Вѝэтойѝпрограммеѝрассматриваютсяѝустройствоѝиѝпринципѝдействияѝэлектрическойѝ
системыѝуправленияѝтентом,ѝиспользованнойѝнаѝавтомобилеѝAudiѝA4ѝCabriolet.
Программаѝпоможетѝвамѝознакомитьсяѝсѝэлектрооборудованиемѝиѝэлектроникойѝ
автомобиля.ѝВѝнейѝрассказываетсяѝоѝтом,ѝгдеѝразмещаютсяѝкомпонентыѝсистемыѝиѝ
блокѝуправления.
Кромеѝтого,ѝизлагаютсяѝразличныеѝфункцииѝдиагностикиѝиѝвнесённыеѝвѝнеёѝ
изменения.

AudiѝA4ѝCabriolet.ѝСистемаѝуправленияѝтента
Программаѝсамообученияѝ314

314_004

Функцииѝгидравлики,ѝустройствоѝтента,ѝегоѝаварийныйѝприводѝиѝконструкцияѝкузоваѝ
кабриолетаѝAudiѝA4ѝописываютсяѝвѝпрограммеѝ278.

AudiѝA4ѝCabriolet
Устройствоѝиѝпринципѝдействия
Программаѝсамообученияѝ278

314_005

Подробнуюѝинформациюѝоѝпользованииѝавтомобилем,ѝобращенииѝсѝ
нимѝиѝоѝегоѝособенностяхѝсодержитѝинструкцияѝпоѝэксплуатации.

AudiѝA4ѝCabriolet
Инструкцияѝпоѝэксплуатации

314_006

CAN-шинаѝ(2ѝдиска)

314_007

Электрооборудованиеѝавтомобиляѝ(3ѝдиска)

Учебные пособия

Дополнительныеѝвспомогательныеѝматериалыѝпредлагаютсяѝ
наѝкомпакт-дискахѝ(см.ѝиллюстрации).

Дляѝтогоѝчтобыѝполучитьѝболееѝподробноеѝпредставление
обѝэлектронике,ѝознакомьтесьѝсѝсодержаниемѝэтихѝ
мультимедийныхѝучебныхѝпособий.
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Пользование тентом

Продуманнаяѝконструкцияѝтентаѝпозволяетѝбыстроѝиѝпростоѝприводитьѝегоѝвѝнужноеѝположение.
Тентѝоткрываетсяѝиѝзакрываетсяѝавтоматически.ѝВѝоткрытомѝположенииѝонѝполностьюѝумещаетсяѝвѝсвоемѝ
отсеке,ѝкоторыйѝзакрываетсяѝспециальнойѝкрышкой.

314_008

Рабочий цикл системы 
управления тентом

Подробнуюѝинформациюѝоѝпользованииѝтентомѝиѝ
обращенииѝсѝнимѝсодержатѝследующиеѝиздания.
1.ѝAudiѝA4ѝCabriolet.ѝИнструкцияѝпоѝэксплуатации
2.ѝAudiѝA4ѝCabriolet.ѝУстройствоѝиѝпринципѝ
действия.ѝПрограммаѝсамообученияѝ278.

Поѝсоображениямѝбезопасностиѝоткрыватьѝиѝ
закрыватьѝтентѝможноѝтолькоѝпослеѝполнойѝ
остановкиѝавтомобиля.

314_009

314_010

Защита гидросистемы от перегрузки.
Контроль за временем работы насоса

Дляѝзащитыѝгидросистемыѝотѝперегрузкиѝвремяѝ
работыѝнасосаѝограничивается.
Еслиѝприводѝтентаѝостаётсяѝнепрерывноѝ
включённымѝпродолжительноеѝвремя,ѝтоѝ
гидроагрегатѝработаетѝсѝѝповышеннойѝнагрузкой.
Воѝизбежаниеѝповрежденийѝвѝсистемеѝ
задействуетсяѝзащитаѝотѝперегрузки.
Этаѝзащитнаяѝфункцияѝблокируетѝприводѝтентаѝна
15ѝминут.ѝПоѝистеченииѝэтогоѝвремениѝимѝсноваѝ
можноѝпользоваться.
Безѝперегреваѝгидроагрегатаѝможноѝреализоватьѝ
доѝчетырёхѝполныхѝцикловѝуправленияѝтентомѝ
общейѝпродолжительностьюѝоколоѝ200ѝсекунд.

Еслиѝсрабатываетѝустройствоѝконтроляѝзаѝ
временемѝработыѝнасоса,ѝтоѝвѝпамятиѝ
неисправностейѝникакойѝинформацииѝоѝ
неисправностиѝнеѝзаписывается.

Общие положения
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Пользование тентом

Отсек для тента
Чтобыѝтентѝоткрылся,ѝдноѝотсекаѝдолжноѝ
находитьсяѝвѝкрайнемѝнижнемѝположении.

Приѝэтомѝоткрытыйѝтентѝполностьюѝумещаетсяѝ
внутриѝотсека.

Поднятьѝопущенноеѝдноѝотсекаѝприѝоткрытомѝ
тентеѝневозможно.

Сделатьѝэто,ѝчтобыѝтемѝсамымѝувеличитьѝ
вместимостьѝбагажника,ѝможноѝтолькоѝприѝ
закрытомѝтенте.

Дноѝотсекаѝопущено.
РучкаѝуправленияѝнаходитсяѝвѝположенииѝA.

Дноѝотсекаѝподнято.
РучкаѝуправленияѝнаходитсяѝвѝположенииѝB.

314_011

Примечание

Попыткаѝподнятьѝопущенноеѝдноѝотсекаѝприѝ
открытомѝтентеѝможетѝвызватьѝповреждениеѝ
илиѝразрушениеѝдеталей.

314_012

314_013

Bitteѝ
Verdeckwanne
absenken
(Опуститеѝ
дноѝотсека)

Приѝпопыткеѝоткрытьѝтентѝприѝподнятомѝднеѝ
отсекаѝнаѝдисплееѝвнутриѝкомбинацииѝприборовѝ
появляетсяѝнапоминание:ѝ
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Аварийный привод
Приѝнарушенииѝработыѝавтоматикиѝтентѝможноѝ
закрытьѝилиѝоткрытьѝвручную.

Однакоѝпользоватьсяѝручнымѝприводомѝдляѝ
закрыванияѝиѝоткрыванияѝтентаѝследуетѝтолькоѝвѝ
исключительныхѝслучаях.

Ключ для аварийного отпирания тента

Этотѝключѝнеобходимѝдляѝтого,ѝчтобыѝвѝ
экстренномѝслучаеѝзакрытьѝилиѝоткрытьѝтентѝ
вручную.
Ключѝнаходитсяѝвѝотдельнойѝкассете,ѝподѝкрышкойѝ
коробкиѝпредохранителей.

314_016

314_017

314_018

Примечание

Пользоватьсяѝручнымѝприводомѝтентаѝможноѝ
толькоѝприѝвыключенномѝзажигании.

Начавѝоткрыватьѝилиѝзакрыватьѝтентѝвручную,ѝ
нужноѝобязательноѝдовестиѝэтотѝпроцессѝдоѝ
конца,ѝтоѝестьѝполностьюѝоткрытьѝилиѝзакрытьѝ
тент.

Литература

Подробнуюѝинформациюѝобѝаварийномѝприводеѝиѝ
пользованииѝимѝсм.ѝвѝследующихѝизданиях.
1.ѝAudiѝA4ѝCabriolet.ѝИнструкцияѝпоѝэксплуатации.
2.ѝAudiѝA4ѝCabriolet.ѝУстройствоѝиѝпринципѝдействия.ѝ
Программаѝсамообученияѝ278.
.
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Система и её компоненты

Размещение компонентов системы

F170

V223
F294

F295

J285
E137/L72

S67

E87

Компонентыѝэлектроники

E87 Панельѝуправленияѝиѝиндикации
кондиционераѝClimatronic

E137 Выключательѝприводаѝтента
F170 Правыйѝпереднийѝдатчикѝзапирания

тента
(толькоѝвѝисполненииѝдляѝСША)

F172 Левыйѝпереднийѝдатчикѝзапиранияѝтента
F171 Датчикѝполностьюѝоткрытогоѝтента
F200 Правыйѝдатчикѝзапирания

крышкиѝотсекаѝдляѝтента
F201 Датчикѝполностьюѝоткрытойѝкрышки

отсекаѝдляѝтента

F202 Датчикѝполностьюѝзакрытогоѝтента
F290 Левыйѝдатчикѝполностьюѝзакрытой

крышкиотсекаѝдляѝтента
F292 Датчикѝположенияѝднаѝотсекаѝдляѝтента
F293 Датчикѝнезапертойѝкрышкиѝотсекаѝдля

тента
F294 Датчикѝоткрытогоѝзамкаѝтента
F295 Датчикѝзакрытогоѝзамкаѝтента
G356 Датчикѝположенияѝнатяжнойѝдугиѝтента
J256 Блокѝуправленияѝприводомѝтента
J285 Блокѝуправленияѝвѝкомбинацииѝприборов

Дляѝтогоѝчтобыѝвыѝсразуѝмоглиѝсоставитьѝдляѝсебяѝ
общееѝпредставлениеѝоѝсистеме,ѝнаѝэтомѝ
разворотеѝпоказаноѝразмещениеѝвсехѝ
компонентов,ѝотносящихсяѝкѝуправлениюѝ
электроприводомѝтента.
Иллюстрации,ѝаѝтакжеѝописанияѝсамихѝ
компонентовѝвыѝнайдётеѝнаѝпоследующихѝ
страницах.
.
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J321 Релеѝдляѝвключенияѝгидронасоса
приѝпользованииѝприводомѝтента

J393 Центральныйѝблокѝуправления
комфорт-системы

J588 Второеѝрелеѝдляѝвключенияѝгидронасоса
приѝпользованииѝприводомѝтента

L72 Лампаѝподсветкиѝвѝвыключателеѝпривода
тента

N272 Клапанѝ1ѝдляѝавтоматического
управленияѝтентом

N341 Клапанѝ2ѝдляѝавтоматического
управленияѝтентом

N342 Клапанѝ3ѝдляѝавтоматического
управленияѝтентом

S67 Предохранительѝвѝэлектроприводеѝтента
S230 Предохранительѝвѝспециальном

держателе
V118 Гидронасосѝдляѝприводаѝтента
V222 Электроприводѝзамка

вѝкрышкеѝотсекаѝдляѝтента
V223 Электроприводѝзапиранияѝтента
Z1 Обогревѝзаднегоѝстекла

F171/F202
G356 J256 F200 F201 F292

N272/N341/N342 V118/J321/J588

Z1

F293

V222

F290

F172

J393

S230

314_019
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Система и её компоненты

Компоненты привода тента
Наѝпоследующихѝстраницахѝвыѝнайдётеѝописаниеѝ
отдельныхѝкомпонентовѝсистемы.

Блокѝуправленияѝ(J256)ѝконтролируетѝиѝотслеживаетѝ
полностьюѝавтоматизированныйѝциклѝперемещенияѝ
тента;ѝонѝжеѝвключаетѝисполнительныеѝмеханизмыѝ—ѝ
гидросистемуѝиѝэлектроприводыѝдвухѝзамков.

Тентѝнормальноѝдвижетсяѝлишьѝприѝусловии,ѝеслиѝ
вѝблокѝуправленияѝсвоевременноѝпоступаютѝ
сигналыѝотоѝвсехѝмикровыключателейѝиѝдатчиков,ѝ
подтверждающиеѝихѝштатноеѝсостояние.
Отсутствиеѝсигналаѝотѝлюбогоѝмикровыключателяѝ
илиѝдатчикаѝприводитѝкѝостановкеѝсистемы.

314_020

E137ѝВыключательѝприводаѝтента

Дляѝуправленияѝперемещениемѝтентаѝ
используетсяѝдвухпозиционныйѝвыключатель,ѝ
которымѝподаётсяѝкомандаѝнаѝоткрываниеѝилиѝ
закрывание.

Пусковойѝвыключательѝнаѝсреднейѝконсоли
-ѝЧтобыѝоткрытьѝтент,ѝпотянитеѝкнопкуѝвверх.
-ѝЧтобыѝзакрытьѝтент,ѝнажмитеѝкнопку.

Еслиѝотпуститьѝвыключатель,ѝтоѝдвижениеѝтентаѝ
мгновенноѝпрекратится.
Изѝостановленногоѝположенияѝтентѝможноѝ
перемещатьѝвѝлюбомѝнаправлении,ѝсноваѝ
воспользовавшисьѝвыключателем.

314_021

F172ѝЛевыйѝпереднийѝдатчикѝзапиранияѝтента

Этотѝдатчикѝнаходитсяѝвверхуѝслева,ѝнаѝпереднейѝ
частиѝрамыѝтента,ѝиѝподаётѝнаѝблокѝуправленияѝ
приводаѝсигналѝ"Тентѝзаперт"ѝилиѝ"Тентѝнеѝ
заперт".

Наѝмикровыключатель,ѝвстроенныйѝвѝзамок,ѝ
воздействуетѝлевыйѝкрюк-фиксаторѝтента.
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F170ѝПравыйѝдатчикѝзапиранияѝтента
(толькоѝвѝисполненииѝдляѝСША)

Этотѝдатчикѝнаходитсяѝвверхуѝсправа,ѝнаѝпереднейѝ
частиѝрамыѝтента.ѝВѝдополнениеѝкѝсрабатываниюѝ
микро-выключателяѝF172ѝдатчикѝF170ѝтожеѝподаётѝ
наѝблокѝуправленияѝприводомѝсигналѝ"Тентѝ
заперт"ѝилиѝ"Тентѝнеѝзаперт".

Наѝмикровыключатель,ѝвстроенныйѝвѝзамок,ѝ
воздействуетѝправыйѝкрюк-фиксаторѝтента.

F171ѝДатчикѝполностьюѝоткрытогоѝтента

Этотѝдатчикѝподаётѝсигналѝнаѝблокѝуправленияѝ
приводаѝ(J256)ѝвѝтотѝмомент,ѝкогдаѝкаркасѝтентаѝ
доѝконцаѝзаходитѝвѝотсек,ѝтоѝестьѝкогдаѝтентѝужеѝ
полностьюѝсложен.

F202ѝДатчикѝполностьюѝзакрытогоѝтента

Этотѝдатчикѝподаётѝсигналѝнаѝблокѝуправленияѝ
приводаѝ(J256)ѝвѝтотѝмомент,ѝкогдаѝкаркасѝтентаѝ
доходитѝдоѝсвоегоѝпереднегоѝупора,ѝтоѝестьѝкогдаѝ
тентѝполностьюѝзакрыт.

Датчикиѝполностьюѝоткрытогоѝ(F171)ѝиѝполностьюѝ
закрытогоѝ(F202)ѝтентаѝсмонтированыѝвѝобщемѝ
корпусеѝнаѝправойѝглавнойѝопореѝтента.
.

314_022

314_023
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Cистема и её компоненты

F290ѝЛевыйѝдатчикѝполностьюѝзакрытойѝ
крышкиѝотсекаѝдляѝтента

Этотѝдатчикѝподаётѝсигналѝнаѝблокѝуправленияѝ
приводаѝ(J256)ѝвѝтотѝмомент,ѝкогдаѝнаправляющиеѝ
выступыѝкрышкиѝотсекаѝдляѝтентаѝзаходятѝвѝзамок.ѝ

Датчикѝвстроенѝвѝлевыйѝзамокѝкрышки.

314_024

F200ѝПравыйѝдатчикѝзапиранияѝкрышкиѝ
отсекаѝдляѝтента

Этотѝдатчикѝподаётѝнаѝблокѝуправленияѝприводаѝ
(J256)ѝсигналѝоѝтом,ѝчтоѝкрышкаѝотсекаѝдляѝтентаѝ
запертаѝилиѝнеѝзаперта.

Датчикѝвстроенѝвѝправыйѝзамокѝкрышки.

314_026

Датчикѝ(F201)ѝполностьюѝоткрытойѝкрышкиѝ
отсекаѝдляѝтента

Этотѝдатчикѝподаётѝсигналѝнаѝблокѝуправленияѝ
приводаѝ(J256)ѝвѝтотѝмомент,ѝкогдаѝпоршеньѝ
правогоѝгидроцилиндраѝдоходитѝдоѝупора,ѝтоѝестьѝ
когдаѝкрышкаѝотсекаѝдляѝтентаѝоказываетсяѝ
полностьюѝоткрытой.
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F292ѝДатчикѝположенияѝднаѝотсекаѝдляѝтента

Этотѝдатчикѝподаётѝсигналѝнаѝблокѝуправленияѝ
приводаѝ(J256),ѝеслиѝдноѝотсекаѝдляѝтентаѝ
опущено.

Этоѝнеѝпозволяетѝпривестиѝвѝдействиеѝмеханизмѝ
приводаѝтентаѝ(открывание)ѝприѝподнятомѝднеѝ
отсекаѝдляѝтента.

Датчикѝустановленѝнаѝправойѝсторонеѝднаѝотсекаѝ
дляѝтента,ѝвозлеѝподъёмно-опускногоѝустройства.

314_027

314_028

F293ѝДатчикѝотпиранияѝкрышкиѝотсекаѝдляѝ
тента

Датчикѝсигнализируетѝнаѝблокѝуправленияѝ(J256)ѝ
приводаѝтента,ѝчтоѝэлектродвигательѝприводаѝ
тентаѝнаходитсяѝвѝположенииѝ“Замокѝкрышкиѝ
отсекаѝдляѝтентаѝотперт”.

Датчикѝустановленѝнаѝэлектродвигателеѝ(V222)ѝ
замкаѝкрышкиѝотсекаѝдляѝтента.

314_029

Датчикѝ(F294)ѝотпиранияѝзамкаѝтента

Датчикѝсигнализируетѝнаѝблокѝуправленияѝ(J256)ѝ
приводаѝтента,ѝчтоѝэлектродвигательѝприводаѝ
тентаѝнаходитсяѝвѝположенииѝ“Замокѝтентаѝ
отперт”.

Датчикѝустановленѝнаѝэлектродвигателеѝ(V223)ѝ
запиранияѝтента.
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Система и её компоненты

314_030

Датчикѝ(F295)ѝзапиранияѝтента
Датчикѝсигнализируетѝнаѝблокѝуправленияѝ(J256)ѝ
приводаѝтента,ѝчтоѝэлектродвигательѝнаходитсяѝвѝ
положенииѝ“Замокѝтентаѝзаперт”.

Датчикѝустановленѝнаѝэлектродвигателеѝ(V223)ѝ
запиранияѝтента.

G356ѝДатчикѝположенияѝнатяжнойѝдугиѝтента

Поѝсигналуѝэтогоѝдатчикаѝблокѝуправленияѝ(J256)ѝ
приводаѝтентаѝопределяетѝположениеѝнатяжнойѝ
дуги.

Вѝпроцессеѝперемещенияѝтентаѝфиксируютсяѝтриѝ
положенияѝнатяжнойѝдуги:
-ѝподнятое,
-ѝопущенноеѝи
-ѝкрайнееѝнижнееѝ(кинематическаяѝмёртваяѝточка),ѝ
вѝкоторомѝдугаѝполностьюѝопираетсяѝнаѝкрышкуѝ
отсекаѝдляѝтента.

Еслиѝблокѝуправленияѝприводаѝтентаѝнеѝ
адаптированѝкѝэтомуѝдатчику,ѝтоѝнеѝисключаетсяѝ
перемещениеѝтентаѝвѝаварийномѝрежимеѝсѝ
уменьшеннойѝскоростью.

Датчикѝустановленѝнаѝзаднейѝправойѝштангеѝтента,ѝ
связаннойѝсѝнатяжнойѝдугой.

314_031
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J256ѝБлокѝуправленияѝприводаѝтента

Сѝпомощьюѝблокаѝуправленияѝреализуетсяѝ
автоматическийѝциклѝработыѝтента.

Блокѝуправленияѝ(J256)ѝконтролируетѝиѝ
отслеживаетѝвесьѝэтотѝцикл,ѝаѝтакжеѝвключаетѝ
исполнительныеѝмеханизмыѝ-ѝгидросистемуѝиѝ
электроприводыѝдвухѝзамков.

Состояниеѝмеханизмаѝприводаѝтентаѝблокѝ
управленияѝопределяетѝиѝконтролируетѝпоѝ
сигналамѝразличныхѝмикровыключателейѝиѝ
потенциометрическогоѝдатчикаѝуглаѝповорота.

Еслиѝусловияѝдляѝнормальнойѝработыѝприводаѝ
выполняются,ѝтоѝприѝвоздействииѝнаѝвыключательѝ
(E137)ѝблокѝуправленияѝвыдаётѝпусковуюѝкоманду.

Блокѝуправленияѝустановленѝподѝобшивкойѝправойѝ
заднейѝбоковиныѝкузова.

V118ѝГидронасосѝприводаѝтента

Блокѝуправленияѝтентаѝприводитѝмеханизмѝвѝ
действиеѝпосредствомѝтрёхконтурнойѝ
гидросистемы,ѝвѝсоставѝкоторойѝвходятѝклапаны
(3ѝшт.)ѝиѝреверсивныйѝнасос.

Роторно-поршневойѝнасосѝподаётѝмаслоѝподѝ
давлениемѝвѝнапорныеѝтрубопроводыѝ
гидроцилиндровѝвѝсоответствииѝсѝнаправлениемѝ
вращенияѝэлектродвигателяѝиѝсхемойѝвключенияѝ
электромагнитныхѝклапанов.

Еслиѝэлектродвигательѝменяетѝнаправлениеѝ
вращения,ѝтоѝпроцессѝвѝнасосеѝтожеѝ
реверсируется.

Гидронасосѝустановленѝвѝправойѝнишеѝбагажника.

314_032

314_033

Литература
Болееѝподробнуюѝинформациюѝоѝгидросистемеѝиѝеёѝ
работеѝсм.ѝвѝиздании:
AudiѝA4ѝCabriolet.ѝУстройствоѝиѝпринципѝдействия.ѝ
Программаѝсамообученияѝ278.ѝ
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Система и её компоненты

Замкиѝтентаѝиѝкрышкиѝегоѝотсекаѝзапираютѝдваѝэлектропривода.

314_034

V222ѝЭлектроприводѝзапиранияѝкрышкиѝ
отсекаѝдляѝтента

Электродвигательѝвоздействуетѝнаѝдваѝзамкаѝ
крышкиѝиѝразмещаетсяѝпоѝцентруѝзаднейѝстенкиѝ
отсекаѝдляѝтента.

V223ѝЭлектроприводѝзапиранияѝтента

Приѝоткрыванииѝиѝзакрыванииѝтентаѝ
электродвигательѝвоздействуетѝнаѝкрюки-
фиксаторыѝнаѝпереднейѝчастиѝтента,ѝ
зацепляющиесяѝзаѝрамуѝветровогоѝстекла.

314_035
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J285ѝБлокѝуправленияѝвѝкомбинацииѝ
приборов

Вѝкомбинациюѝприборовѝвстроенаѝконтрольнаяѝ
лампаѝприводаѝтента.ѝОнаѝинформируетѝводителяѝ
оѝсостоянииѝсистемыѝуправленияѝтентом.
Лампаѝгорит,ѝеслиѝтентѝоткрытѝилиѝзакрытѝнеѝ
полностью.
Лампаѝмигает,ѝеслиѝнеѝвыполняютсяѝусловияѝдляѝ
автоматическогоѝоткрыванияѝилиѝзакрыванияѝ
тента.
Управляющиеѝсигналыѝпоступаютѝнаѝлампуѝпоѝ
шинеѝCAN-Komfort.

314_036

Bitteѝ
Verdeckwanne
absenken
(Опуститеѝдноѝ
отсекаѝдляѝ

314_037

Вѝлюбомѝслучаеѝконтрольнаяѝлампаѝприводаѝтентаѝвключаетсяѝпараллельноѝсѝдисплейнойѝиндикациейѝиѝ
независимоѝотѝнеё.ѝБлокѝуправленияѝ(J256)ѝприводаѝтентаѝполучаетѝсигналѝоѝскоростиѝавтомобиля,ѝ
исходящийѝотѝкомбинацииѝприборов.ѝЕслиѝскоростьѝменьшеѝ5ѝкм/ч,ѝтоѝприводѝразблокируется.

Вѝдополнениеѝкѝсрабатываниюѝлампыѝнаѝ
центральныйѝдисплейѝ(вѝсоставеѝкомбинацииѝ
приборов)ѝвыводятсяѝтекстовыеѝсообщения.
Ониѝтожеѝисходятѝотѝблокаѝуправленияѝприводаѝ
тентаѝиѝинформируютѝоѝфактическомѝрежимеѝ
работыѝпривода.
Этоѝпроисходит,ѝеслиѝбылаѝвключенаѝфункцияѝ
защитыѝприводаѝилиѝеслиѝнарушенаѝегоѝ
нормальнаяѝработа.
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Система и её компоненты

Автоматическая система управления тентом. Общая схема

E137ѝВыключательѝдляѝуправленияѝтентом

F200ѝПравыйѝдатчикѝзапиранияѝкрышкиѝотсекаѝдляѝтента
F290ѝЛевыйѝдатчикѝзапиранияѝкрышкиѝотсекаѝдляѝтента

G356ѝДатчикѝположенияѝнатяжнойѝдугиѝтента

F295ѝДатчикѝзапиранияѝтентаѝ
F294ѝДатчикѝотпиранияѝтентаѝ

F201ѝДатчикѝполностьюѝоткрытойѝкрышкиѝотсекаѝдляѝтента

F172ѝЛевыйѝпереднийѝдатчикѝзапиранияѝтента
F170ѝПравыйѝпереднийѝдатчикѝзапиранияѝтентаѝ(толькоѝ
вѝисполненииѝдляѝСША)

F292ѝДатчикѝположенияѝднаѝотсекаѝдляѝтента

F293ѝДатчикѝотпиранияѝкрышкиѝотсекаѝдляѝтента

Сдвоенныйѝмикровыключатель
F171ѝДатчикѝполностьюѝоткрытогоѝтента
F202ѝДатчикѝполностьюѝзакрытогоѝтента

J527ѝБлокѝуправленияѝэлектроникиѝрулевойѝ
колонки.
"Зажиганиеѝвключено"
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J285ѝБлокѝуправленияѝвѝкомбинацииѝприборов
Дисплейѝвѝсоставеѝкомбинацииѝприборов
Сигналѝскоростиѝотѝспидометра

J256ѝБлокѝуправленияѝ
приводаѝтента

Диагностическаяѝ
колодка.ѝКабелиѝKѝиѝL

J393ѝЦентральныйѝблокѝуправленияѝ
комфорт-системы

Состояниеѝкрышкиѝбагажника.ѝБлокировкаѝкрышкиѝ
V139ѝЭлектроприводѝотпиранияѝбагажника

E87ѝПанельѝуправленияѝиѝиндикации
кондиционераѝClimatronic

Контрольнаяѝлампаѝ
приводаѝтента

Комбинацияѝприборов.ѝ
Центральныйѝдисплей

314_038

V118ѝГидронасосѝдляѝприводаѝтента.
Переключающееѝрелеѝиѝэлектромагнитныеѝ
клапаныѝнасоса

V222ѝЭлектроприводѝзапиранияѝ
крышкиѝотсекаѝдляѝтента

V223ѝЭлектроприводѝзапиранияѝ
тента

Электрическиеѝстеклоподъёмники
J386,ѝJ387ѝБлокиѝуправленияѝвѝпереднихѝдверях

Электрическиеѝстеклоподъёмники
J388,ѝJ389ѝБлокиѝуправленияѝвѝзаднихѝ
дверях

Обогревѝзаднегоѝстекла
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Топология шин данных

Бортовая сеть шин данных
Поѝмереѝтогоѝкакѝнаѝавтомобилеѝустанавливаетсяѝ
всёѝбольшеѝблоковѝуправления,ѝувеличиваетсяѝиѝ
потребностьѝвѝобменеѝинформацией.ѝВѝэтойѝсвязиѝ
существенноѝвозрастаетѝзначениеѝсистемыѝCAN-
шин.
Внутриѝсетиѝблокиѝуправленияѝсоединеныѝмеждуѝ
собойѝпроводамиѝшинѝданных.

Этоѝпозволяетѝпередаватьѝцифровыеѝсигналыѝотѝ
однихѝблоковѝуправленияѝкѝдругим.ѝДляѝэтогоѝ
достаточноѝвсегоѝдвухѝпроводовѝшины,ѝтакѝчтоѝ
отпадаетѝнеобходимостьѝвѝотдельномѝпроводеѝдляѝ
передачиѝсигналаѝотѝкаждогоѝблока.

G85ѝДатчикѝуглаѝповорота
E87ѝПанельѝуправленияѝиѝиндикацииѝдляѝ
кондиционераѝClimatronic
J104ѝБлокѝуправленияѝантиблокировочнойѝ
системыѝ(ABS)ѝиѝэлектроннойѝблокировкойѝ
дифференциалаѝ(EDS)
J136ѝБлокѝуправленияѝустановкамиѝсиденьяѝиѝ
рулевойѝколонки,ѝфункцияѝпамяти
J217ѝБлокѝуправленияѝАКП
J220ѝБлокѝуправленияѝсистемыѝMotronic
J234ѝБлокѝуправленияѝподушкиѝбезопасности
J256ѝБлокѝуправленияѝприводаѝтента
J285ѝБлокѝуправленияѝвѝкомбинацииѝприборов
J345ѝБлокѝуправленияѝраспознаванияѝприцепа
J386ѝБлокѝуправленияѝвѝлевойѝпереднейѝдвери
J387ѝБлокѝуправленияѝвѝправойѝпереднейѝдвери
J388ѝБлокѝуправленияѝвѝлевойѝзаднейѝдвери
J389ѝБлокѝуправленияѝвѝправойѝзаднейѝдвери

J393ѝЦентральныйѝблокѝуправленияѝкомфорт-
системы
J401ѝБлокѝуправленияѝнавигационнойѝсистемыѝсѝ
CD-дисководом
J402ѝБлокѝуправленияѝэлектроникиѝуправленияѝ
навигационнойѝсистемы
J412ѝБлокѝуправленияѝэлектроникиѝуправленияѝ
мобильнымѝтелефоном
J415ѝТюнерѝнавигационнойѝсистемы,ѝтелевизор
J446ѝБлокѝуправленияѝпарковочногоѝассистента
J453ѝБлокѝуправленияѝмногофункциональногоѝ
рулевогоѝколеса
J519ѝБлокѝуправленияѝбортовойѝсети
J526ѝБлокѝуправленияѝтелефона
J527ѝБлокѝуправленияѝэлектроникиѝрулевойѝ
колонки
J572ѝБлокѝуправленияѝустройством,ѝоблегчающимѝ
посадкуѝчерезѝлевуюѝдверь
J573ѝБлокѝуправленияѝустройством,ѝоблегчающимѝ
посадкуѝчерезѝправуюѝдверь
RѝМагнитола
R94ѝИнтерфейсѝнавигационнойѝсистемы
R99ѝУстройствоѝдляѝсчитыванияѝинформацииѝсѝ
чип-карт

Системаѝшинѝданныхѝподразделяетсяѝнаѝтриѝ
подсистемы:ѝ

CAN-Komfort

CAN-привод

CAN-Infotainment

Диагностическаяѝколодка

КабельѝK

КабельѝL

Различныеѝподсистемыѝшин

Двунаправленноеѝпрохождениеѝ
сигналов
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J285

Системаѝдиагностики

J220

J217

J104

J234

Датчикѝокисловѝазотаѝ
(толькоѝвѝисполненииѝ
дляѝСША)

G85

J386

J388

J393

E87

J345

J519

J527

J453

J136

J387

J389

J572

J256

J446

R99

J41

J526

R

J40

J40

R94

J527

J41

314_039

J573

Примечание

Электроникаѝрулевойѝколонкиѝпринимаетѝсигналыѝотѝ
замкаѝзажигания,ѝаѝтакжеѝотѝкнопокѝнаѝ
многофункциональномѝрулевомѝколесеѝиѝнаѝрулевомѝ
колесеѝавтомобилейѝсѝtiptronic.
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Сеть CAN(шин

Блокѝуправленияѝ(J256)ѝприводаѝтентаѝсвязанѝсѝ
остальнымиѝблокамиѝуправленияѝвѝавтомобилеѝпоѝ
шинеѝCAN-Komfort.
Поѝэтойѝшинеѝмеждуѝблокомѝуправленияѝиѝ
подконтрольнойѝсистемойѝпроисходитѝ
непрерывныйѝобменѝинформацией,ѝпозволяющийѝ
реализоватьѝнеобходимыеѝфункцииѝиѝпроцессы.
.

314_040

J256ѝБлокѝуправленияѝприводаѝтента

Блокѝуправленияѝ(J256)ѝприводаѝтентаѝсчитываетѝ
информациюѝсѝназваннойѝCAN-шиныѝсогласноѝ
описаниюѝнаѝпоследующихѝстраницах.

Сѝдругойѝстороны,ѝблокѝуправленияѝ(J256)ѝвыдаётѝ
наѝCAN-шинуѝинформациюѝоѝстатусеѝтента,ѝ
котораяѝтакимѝобразомѝстановитсяѝдоступнойѝдляѝ
другихѝабонентовѝшины.

Кромеѝтого,ѝблокѝуправленияѝприводаѝтентаѝ
дискретноѝсвязанѝсѝцентральнымѝблокомѝ
управленияѝ(J393)ѝкомфорт-системы.ѝДляѝтакойѝ
связиѝпредназначенѝотдельныйѝкабель,ѝ
присоединённыйѝкѝклеммеѝразблокировки.
Вѝцеляхѝобеспеченияѝвозможностиѝдиагностикиѝ
блокѝуправленияѝприводаѝтентаѝподключенѝкѝ
кабелюѝК.

Обмен информацией по CAN(шинам
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314_041

J256ѝБлокѝуправленияѝприводаѝ
тента

–ѝѝѝСистемеѝуправленияѝ
кондиционером:ѝразрешениеѝ
включатьѝобогревѝзаднегоѝстеклаѝ
иѝпрограммаѝрегулированияѝ
микроклиматаѝсѝучётомѝ
фактическогоѝ(открытогоѝилиѝ
закрытого)ѝположенияѝтента.

–ѝѝѝНаѝконтрольнуюѝлампуѝ(вѝсоставеѝ
комбинацииѝприборов):ѝсигналѝ
дляѝводителяѝоѝфактическомѝ
положенииѝтента.

–ѝѝѝНаѝцентральныйѝдисплейѝ(вѝ
составеѝкомбинацииѝприборов):ѝ
текстовыеѝсообщения.

–ѝѝѝНаѝстеклоподъёмники:ѝкомандаѝ
опуститьѝбоковыеѝстёкла.

–ѝѝѝСигналѝоѝфактическомѝ(поднятомѝ
илиѝопущенном)ѝположенииѝднаѝ
отсекаѝдляѝтента.

–ѝѝѝКомандаѝзаперетьѝбагажник.

CAN-Komfort
(версияѝHigh)

E87ѝПанельѝуправленияѝиѝ
индикации
кондиционераѝClimatronic
–ѝѝѝФактическоеѝ(включённоеѝилиѝ

выключенное)ѝсостояниеѝобогреваѝ
заднегоѝстекла.

–ѝѝѝСигналѝпереключенияѝнаѝнужнуюѝ
программуѝрегулированияѝ
микроклимата

J527ѝБлокѝуправления
электроникиѝрулевойѝколонкиѝ

–ѝѝѝСостояниеѝклеммыѝ15

J393ѝЦентральныйѝблокѝ
управленияѝкомфорт-системы

–ѝѝѝФактическоеѝ(открытоеѝилиѝ
закрытое)ѝположениеѝкрышкиѝ
багажника.

J386,ѝJ387,ѝJ388ѝиѝJ389
Внутридверныеѝблокиѝуправленияѝ
–ѝѝѝПоложениеѝопускныхѝстёкол
–ѝѝѝСигналѝ(отѝзапорныхѝцилиндровѝ

замков)ѝнаѝприводѝтента

J285ѝБлокѝуправления
вѝкомбинацииѝприборов

–ѝѝѝСигналѝскорости

Информация,ѝпоступающаяѝнаѝ
комфорт-шинуѝотѝблокаѝуправленияѝ
(J256)ѝприводаѝтентаѝдляѝсвязиѝсѝ
другимиѝкомпонентами.

Информация,ѝкоторуюѝ
принимаетѝиѝобрабатываетѝблокѝ
управленияѝ(J256)ѝприводаѝ
тента

CAN-Komfort
(версияѝLow)

Cвязь системы управления тента с CAN(шиной
Обменѝинформациейѝмеждуѝблокомѝуправленияѝ
(J256)ѝприводаѝтентаѝиѝдругимиѝобъединеннымиѝвѝ
сетьѝблокамиѝуправленияѝпроисходитѝ—ѝзаѝ
исключениемѝнесколькихѝинтерфейсовѝ—ѝпоѝшинеѝ
CAN-Komfort.

Наѝобзорнойѝсхемеѝсистемыѝвѝкачествеѝпримераѝ
отображенаѝинформация,ѝкотораяѝможетѝ
поступатьѝнаѝCAN-шинуѝдляѝпоследующегоѝприёмаѝ
иѝиспользованияѝсетевымиѝблокамиѝуправления.
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Сеть CAN(шин

Кондиционер

E87ѝПанельѝуправленияѝиѝиндикацииѝ
кондиционераѝClimatronicѝ

Кондиционерѝпереключаетсяѝнаѝпрограммуѝ
регулирования,ѝсоответствующуюѝфактическомуѝ
состояниюѝтента.ѝКонкретныеѝустановкиѝнаѝ
открываниеѝиѝзакрываниеѝтента,ѝкоторыеѝвыбираетѝ
водитель,ѝсохраняютсяѝвѝпамяти.

Приѝвключенииѝобогреваѝзаднегоѝстеклаѝ
кондиционерѝактивируетѝ(еслиѝтентѝзакрыт)ѝилиѝ
деактивируетѝ(еслиѝтентѝоткрыт)ѝэтуѝфункцию.
Блокѝуправленияѝ(J256)ѝприводаѝтентаѝдействуетѝ
совместноѝсѝкондиционеромѝиѝразблокируетѝлибоѝ
блокируетѝобогревѝзаднегоѝстекла.
Дляѝэтогоѝиспользуетсяѝтоковедущийѝпровод,ѝ
которыйѝисходитѝотѝблокаѝуправленияѝ
кондиционеромѝиѝприсоединёнѝпоѝзамкнутойѝсхемеѝ
кѝблокуѝуправленияѝприводомѝтента.

Еслиѝблокѝуправленияѝ(J256)ѝприводаѝтентаѝнеѝ
участвуетѝвѝобменеѝинформациейѝпоѝCAN-шине,ѝтоѝ
кондиционерѝдолженѝблокироватьѝобогревѝзаднегоѝ
стекла.

Стеклоподъёмники
Внутридверныеѝблокиѝуправленияѝ(J386,ѝJ387,ѝJ388ѝ
иѝJ389)ѝопускаютѝбоковыеѝстёклаѝдоѝ
определённогоѝположения.ѝПриѝработеѝприводаѝ
тентаѝэтиѝблокиѝиѝстеклоподъёмникиѝсрабатываютѝ
наѝосновеѝинформацииѝотѝблокаѝуправленияѝ(J256)ѝ
приводаѝтента.

Крышкаѝбагажника
Крышкаѝбагажникаѝнеѝдолжнаѝсталкиватьсяѝсѝ
крышкойѝотсекаѝдляѝтента.
Поэтомуѝкрышкуѝотсекаѝдляѝтентаѝможноѝоткрыватьѝ
толькоѝприѝзакрытомѝбагажнике,ѝи,ѝнаоборот,ѝ
багажникѝможноѝоткрыватьѝтолькоѝприѝзакрытойѝ
крышкеѝотсекаѝдляѝтента.ѝ
Согласующуюѝфункциюѝдолжныѝсовместноѝ
обеспечитьѝблокѝуправленияѝ(J256)ѝприводаѝтентаѝ
иѝцентральныйѝблокѝуправленияѝ(J393)ѝкомфорт-
системы.

Еслиѝсвязьѝмеждуѝэтимиѝдвумяѝприборамиѝ
прерывается,ѝтоѝтентѝблокируется.ѝТогдаѝотперетьѝ
иѝоткрытьѝбагажникѝможноѝлишьѝвручную,ѝсѝ
использованиемѝключаѝотѝавтомобиля.
Вѝэтомѝслучаеѝзаѝпоследствияѝотвечаетѝвладелецѝ
автомобиля.

314_042

314_043

314_044

Взаимосвязанныеѝфакторыѝиѝкомпоненты
Фактическоеѝсостояниеѝтента,ѝкондиционер,ѝобогревѝзаднегоѝстекла,ѝстеклоподъёмники,ѝкрышкаѝ
багажника.ѝ

Примечание
Вѝрезультатеѝвозможноѝсущественноеѝ
повреждениеѝкрышкиѝотсекаѝдляѝтентаѝиѝкрышкиѝ
багажника.
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Диагностика

Примечание

Чтобыѝдиалогѝмеждуѝтестеромѝиѝкомпонентамиѝ
автомобиляѝоказалсяѝвозможным,ѝнеобходимоѝ
включитьѝзажигание.
.

314_045

–ѝѝѝТестерѝVASѝ5051ѝпозволяетѝреализоватьѝ
следующиеѝрежимыѝработы:

–ѝѝѝведомыйѝпоискѝнеисправности,
–ѝѝѝсамодиагностикуѝавтомобиля,
–ѝѝѝтехническиеѝизмерения,
–ѝѝѝведомыеѝфункцииѝи
–ѝѝѝбортоваяѝдиагностикаѝ(On-BoardѝDiagnose,ѝ

OBD),ѝт.е.ѝконтрольѝсоѝстороныѝсистемыѝ
управленияѝдвигателяѝфункцийѝиѝкомпонентов,ѝ
определяющихѝтоксичностьѝвыбросов.

Вѝрежимеѝведомогоѝпоискаѝвсеѝустановленныеѝнаѝ
данномѝавтомобилеѝблокиѝуправленияѝ
проверяютсяѝнаѝналичиеѝзаписейѝоѝ
неисправностях.ѝПоѝрезультатамѝавтоматическиѝ
составляетсяѝиндивидуальныйѝпланѝпоследующейѝ
проверки.
Действуяѝпоѝэтомуѝплануѝиѝпривлекаяѝинформациюѝ
изѝсистемыѝELSAѝ(вѝчастности,ѝэлектросхемыѝилиѝ
руководствоѝпоѝремонту),ѝцеленаправленноѝ
находятѝпричинуѝнеисправности.

Ониѝпозволяют,ѝнапример,ѝвывестиѝинформациюѝ
изѝпамятиѝнеисправностейѝиѝприступитьѝкѝ
ведомомуѝпоискуѝнеисправности.

314_046

Основаѝуспехаѝприѝпоискеѝнеисправностейѝсостоитѝ
вѝтом,ѝчтобыѝусвоитьѝвзаимосвязиѝиѝ
распределениеѝфункцийѝмеждуѝкомпонентами.
Дляѝпроверкиѝсистемыѝуправленияѝтентомѝнаѝ
автомобилеѝAudiѝA4ѝCabrioletѝвыѝможетеѝ
использоватьѝдваѝдиагностическихѝтестера:ѝVASѝ
5051ѝиѝVASѝ5052.

Введение
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Дляѝсвязиѝмеждуѝустановленнымиѝнаѝавтомобилеѝ
блокамиѝуправленияѝиѝтестеромѝпредназначенаѝ
параѝдиагностическихѝкабелейѝ-ѝKѝиѝL.

Переходникѝ(VASѝ6017ѝилиѝVASѝ6017ѝA)ѝ
обеспечиваетѝсвязьѝсоѝвсемиѝблокамиѝ
управления.

Приступаяѝкѝпоискуѝнеисправности,ѝследуетѝ
учитывать,ѝчтоѝтентѝможетѝавтоматическиѝ
открыватьсяѝиѝзакрыватьсяѝтолькоѝприѝвыполненииѝ
следующихѝусловий.ѝ

–ѝѝѝАвтомобильѝнеподвиженѝлибоѝдвижетсяѝсоѝ
скоростьюѝменееѝ5ѝкм/ч.

–ѝѝѝЗажиганиеѝвключено.
–ѝѝѝБагажникѝзакрыт.
–ѝѝѝДноѝотсекаѝдляѝтентаѝнаходитсяѝвѝнижнемѝ

положении.
–ѝѝѝРабочееѝнапряжениеѝ(вѝбортовойѝсети)ѝнеѝнижеѝ

нормыѝ(11,5ѝВ).

314_047

Системаѝсамодиагностикиѝследитѝзаѝработойѝ
устройстваѝиѝзаписываетѝданныеѝоѝвозникающихѝ
неисправностяхѝвѝпамятиѝнеисправностей.ѝСчитатьѝ
этуѝинформациюѝможноѝсѝпомощьюѝтестераѝ(VAS)ѝ
черезѝспециальныйѝинтерфейсѝ(кабельѝK).

Запись информации в памяти 
неисправностей

Еслиѝвѝпроцессеѝпользованияѝтентомѝвозникаетѝ
неисправность,ѝтоѝсначалаѝонаѝфиксируетсяѝвѝ
памятиѝкакѝСТАТИЧЕСКАЯ.ѝПриѝэтомѝдвижениеѝ
тентаѝпрерывается.

Еслиѝсноваѝнажатьѝнаѝвыключательѝ(E137)ѝприводаѝ
тентаѝили,ѝотпустивѝключ,ѝсноваѝвключитьѝ
зажигание,ѝтоѝблокѝуправленияѝпроведётѝ
самодиагностикуѝзаново.ѝЕслиѝприѝэтомѝоднаждыѝ
возникшаяѝнеисправностьѝбольшеѝнеѝ
обнаруживается,ѝтоѝонаѝпереходитѝвѝразрядѝ
спорадических.ѝПослеѝнесколькихѝнепрерывныхѝ
полныхѝцикловѝоткрыванияѝиѝзакрыванияѝтентаѝ
спорадическиеѝнеисправностиѝстираютсяѝизѝ
памяти.

Примечание

Дляѝтогоѝчтобыѝинформацияѝоѝнарушенииѝвѝработеѝ
системыѝзафиксироваласьѝвѝпамяти,ѝвыключательѝ
(E137)ѝприводаѝтентаѝнадоѝудерживатьѝнеѝменьшеѝ
30ѝсекунд.
Оѝтом,ѝчтоѝвѝпамятьѝвнесенаѝзаписьѝоѝ
неисправности,ѝсигнализируетѝмигающаяѝ
контрольнаяѝлампаѝприводаѝтента.

J256 Блок управления привода тента
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Настройка блока управления
по датчику положения натяжной 
дуги

Приѝпервичнойѝустановкеѝблокаѝуправленияѝ(J256)ѝ
приводаѝтентаѝнаѝавтомобиль,ѝаѝтакжеѝпослеѝ
заменыѝдатчикаѝ(G356),ѝсигнализирующегоѝоѝ
положенииѝнатяжнойѝдугиѝтента,ѝблокѝуправленияѝ
нужноѝадаптироватьѝкѝдатчику.

Послеѝзаменыѝдатчикаѝможетѝслучитьсяѝтак,ѝчтоѝ
моментыѝегоѝсрабатыванияѝужеѝнеѝбудутѝсовпадатьѝ
сѝзаписаннымиѝвѝпамятиѝблокаѝуправления.ѝНеѝ
исключено,ѝчтоѝвѝрезультатеѝнормальноеѝ
пользованиеѝтентомѝокажетсяѝневозможным.

Методическийѝподход

Блокѝуправленияѝприводаѝтентаѝопределяетѝ
моментыѝсрабатыванияѝдатчикаѝавтоматически.ѝ
Этоѝпроисходитѝприѝпользованииѝтестеромѝ(VASѝ
5051ѝилиѝVASѝ5052)ѝвѝрежимеѝведомогоѝпоискаѝ
неисправности.
Еслиѝсогласующуюѝнастройкуѝнеѝпровести,ѝтоѝблокѝ
управленияѝбудетѝработатьѝвѝаварийномѝрежиме,ѝ
приѝкоторомѝтентѝдвижетсяѝсѝпониженнойѝ
скоростью.

Воѝвремяѝдвиженияѝтентаѝблокѝуправленияѝ
проверяетѝзаписанныеѝвѝпамятиѝмоментыѝ
срабатыванияѝдатчикаѝнаѝдостоверность,ѝ
сравниваяѝихѝсѝфактическимиѝположениямиѝ
микровыключателей.
Приѝэтомѝотслеживаютсяѝпродолжительностьѝ
отдельныхѝсоставляющихѝвѝциклеѝдвиженияѝтента,ѝ
аѝтакжеѝвремяѝработыѝгидроагрегатаѝиѝ
электроприводаѝзамков.

314_048

G356ѝДатчикѝположенияѝнатяжнойѝдугиѝтента
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Диагностика

Данныеѝоѝсостоянииѝмикровыключателейѝможноѝ
вывестиѝнаѝтестерѝ(VAS)ѝвѝвидеѝблоковѝизмеряемыхѝ
величин.ѝПриѝэтомѝтестерѝдолженѝработатьѝвѝ
режимеѝведомогоѝпоискаѝнеисправностей.
Проверкаѝэтихѝблоковѝпозволитѝвыявитьѝтеѝ
микровыключатели,ѝотѝкоторыхѝисходилиѝсигналыѝоѝ
неисправностях.

.

314_049

Ведомыйѝпоискѝнеисправностей
Выборѝфункцииѝилиѝ

Выделитеѝфункциюѝилиѝ

AudiѝV53.14.00ѝ21.11.2003
AudiѝCabriolet.ѝМодельѝ2003ѝг.
Датаѝвыпуска:ѝ04.2004ѝ
Тип:ѝCabrio
Двигат.:ѝASN,ѝ3,0ѝл,ѝMotronic,ѝ162ѝ

Кузов.ѝРемонтныеѝгруппы:ѝ01;ѝ50ѝ-ѝ97)
Слесарно-кузовныеѝработы.ѝРемонтныеѝгруппы:ѝ01;ѝ50ѝ-ѝ77

01ѝ-ѝСистемы,ѝпроверяемыеѝвѝрежимеѝсамодиагностики
26ѝ-ѝАвтоматическийѝприводѝтента

+ѝJ256ѝ-ѝВыводѝблокаѝизмеряемыхѝвеличин
+ѝJ256ѝ-ѝДиагностикаѝсервоприводов
+ѝJ256ѝ-ѝНастройкаѝпоѝдатчикуѝположенияѝнатяжнойѝдугиѝтента

+ѝJ256ѝ-ѝПроверкаѝосн.ѝполож.ѝтентаѝсопоставлениемѝсоѝштатными
+ѝJ256ѝ-ѝКонтрольныйѝциклѝзакрыванияѝтента
+ѝJ256ѝ-ѝКонтрольныйѝциклѝоткрыванияѝтента

Режим Перехо Печать Помощь

Автоматическийѝприводѝтента.ѝРеализуемыеѝфункции

Выѝможетеѝсоставитьѝсвойѝсобственныйѝпланѝ
проверки,ѝнеѝзависящийѝотѝсистемного,ѝиѝвключитьѝ
вѝнегоѝвыбранныеѝвамиѝфункцииѝиѝкомпоненты.ѝ
Ониѝмогутѝбытьѝпровереныѝвѝпоследующемѝциклеѝ
диагностики,ѝпричёмѝвѝлюбомѝпорядке.

314_050

Ведомыйѝпоискѝнеисправностей
Выборѝфункцийѝиѝкомпонентовѝ

Выделитеѝфункциюѝилиѝ

CABRIO2003
AudiѝCabriolet.ѝМодельѝ2003ѝг.
Датаѝвыпуска:ѝ03.2003
Тип:ѝCabrio
Двигат.:ѝASNѝ3,0ѝл,ѝMotronic,ѝ162ѝ
кВт

Кузов.ѝРемонтныеѝгруппы:ѝ01;ѝ50ѝ-ѝ97
Слесарно-кузовныеѝработы.ѝРемонтныеѝгруппы:ѝ01;ѝ50ѝ-ѝ77
01ѝ-ѝСистемы,ѝпроверяемыеѝвѝрежимеѝсамодиагностики
26ѝ-ѝАвтоматическийѝприводѝтента
Компонентыѝэлектрооборудования
+ѝE137ѝ-ѝВыключательѝприводаѝтента
+ѝF171ѝ-ѝДатчикѝполностьюѝоткрытогоѝтента
+ѝF172ѝ-ѝЛевыйѝпереднийѝдатчикѝзапиранияѝтента
+ѝF200ѝ-ѝПравыйѝдатчикѝ1ѝзапиранияѝкрышкиѝотсекаѝдляѝтента
+ѝF201ѝ-ѝДатчикѝполностьюѝоткрытойѝкрышкиѝотсекаѝдляѝтента

Режим Перехо Печать Помощь

+ѝF202ѝ-ѝДатчикѝполностьюѝзакрытогоѝтента
+ѝF290ѝ-ѝЛевыйѝдатчикѝполностьюѝзакрытойѝкрышкиѝотсекаѝ
+ѝF292ѝ-ѝДатчикѝположенияѝднаѝотсекаѝдляѝтента
+ѝF293ѝ-ѝДатчикѝнезапертойѝкрышкиѝотсекаѝдляѝтента

Примечание

Последствияѝисчезновенияѝсигнала
Приѝлюбомѝотказеѝмикровыключателяѝилиѝдатчикаѝ
положенияѝнатяжнойѝдугиѝсистемаѝ
останавливается.
Приѝотсутствииѝсигналаѝотѝэтихѝустройствѝ
автоматическаяѝработаѝтентаѝужеѝневозможна.
Поѝсоображениямѝбезопасностиѝрезервнаяѝ
функцияѝнаѝслучайѝсбояѝилиѝотказаѝвѝработеѝнеѝ
предусмотрена.
Неѝвсегдаѝнеисправностьѝзаключаетсяѝименноѝвѝ
электрооборудовании.ѝВѝработеѝгидравлическихѝиѝ
механическихѝустройствѝтоже,ѝразумеется,ѝ
возникаютѝнарушения,ѝкоторыеѝмогутѝвызватьѝ
остановкуѝприводаѝтента.

Вывод блоков измеряемых величин

Выбор компонентов для проверки
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Для заметок
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Принципиальная схема

314_051

Системаѝуправленияѝтентом
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Цветовыеѝобозначения

Системаѝуправленияѝтента

E87ѝ Панельѝуправленияѝиѝиндикации
кондиционераѝClimatronic

E137 Выключательѝприводаѝтента
F170* Правыйѝпереднийѝдатчикѝзапирания

тентаѝ(толькоѝвѝисполненииѝдляѝСША).
F172 Левыйѝпереднийѝдатчикѝзапиранияѝтента
F171 Датчикѝполностьюѝоткрытогоѝтента
F290 Левыйѝдатчикѝполностьюѝзакрытой

крышкиѝотсекаѝдляѝтента
F200 Правыйѝдатчикѝ1ѝзапиранияѝкрышки

отсекаѝдляѝтента
F201 Датчикѝполностьюѝоткрытойѝкрышки

отсекаѝдляѝтента
F202 Датчикѝполностьюѝзакрытогоѝтента
F292 Датчикѝположенияѝотсекаѝдляѝтента
F293 Датчикѝнезапертойѝкрышкиѝотсекаѝдля

тента
F294 Датчикѝоткрытогоѝзамкаѝтента
F295 Датчикѝзакрытогоѝзамкаѝтента
G356 Датчикѝположенияѝнатяжнойѝдугиѝтента

1

2

3

СоединениеѝсѝдиагностическимѝкабелемѝK

СоединениеѝсѝшинойѝCAN-KomfortѝверсииѝHigh

СоединениеѝсѝшинойѝCAN-KomfortѝверсииѝLow

=ѝВходнойѝсигнал

=ѝВыходнойѝсигнал

=ѝ"Плюс"ѝэлектропитания

=ѝ"Масса"

=ѝШинаѝCAN-KomfortѝверсииѝHigh

=ѝШинаѝCAN-KomfortѝверсииѝLow

=ѝДвунаправленноеѝпрохождениеѝсигнала

Дополнительныеѝсигналы

J256 Блокѝуправленияѝприводаѝтента
J321 Релеѝдляѝвключенияѝгидронасоса

приѝпользованииѝприводомѝтента
J393 Центральныйѝблокѝуправления

комфорт-системой
J588 Второеѝрелеѝдляѝвключенияѝгидронасоса

приѝпользованииѝприводомѝтента
L72 Лампаѝподсветкиѝвѝвыключателе

приводаѝтента
N272 Клапанѝ1ѝдляѝавтоматического

управленияѝтентом
N341 Клапанѝ2ѝдляѝавтоматического

управленияѝтентом
N342 Клапанѝ3ѝдляѝавтоматического

управленияѝтентом
S67 Предохранительѝвѝэлектроприводеѝтента
S230 Предохранительѝвѝспециальномѝдержателе
V118 Гидронасосѝдляѝприводаѝтента
V222 Электроприводѝзамкаѝкрышкиѝотсека

дляѝтента
V223 Электроприводѝотпиранияѝтента
Z1 Обогревательѝзаднегоѝстекла
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Мыѝсохраняемѝзаѝсобой
всеѝправа,ѝвключаяѝправоѝнаѝ
внесениеѝизменений.

Авторскоеѝправо
AUDIѝAG
I/VK-35
Service.training@audi.de
Faxѝ+49-841/89-36367

AUDIѝAG
D-85045ѝИнгольштадт
Поѝсостояниюѝнаѝ12/03

Переводѝиѝверстка
ОООѝ“ФОЛЬКСВАГЕНѝГрупѝРус”
A03.5S00.05.75

Audi A4 Cabriolet. Система управления тентом

Программа самообучения 314

Превосходство высоких технологий www.audi.ru Service Training 
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